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P50 E30
Osastoiva ovi
 P50 E30 alumiinirakenteinen osastoiva ovirakenne on tyyppihyväksytty Suomessa
 paloluokkaan E30 ympäristöministeriön päätöksellä YM336/6221/2003.

 Tyyppihyväksyttyjä ovityyppejä ovat yksilehtiset ovet ja pariovet, joissa voi olla myös
 kiinteitä pielirakenteita.

 Ovirakenteen korkeus saa olla enintään 2360 mm ja leveys enintään 2200 mm.

 Lasina saa käyttää 7 mm Pyrodur-lasia tai Pyroswiss-lasia. Yhden lasiruudun koko
 saa tällöin olla enintään 2 m2.

 Käytettäessä ristiin kudottua rautalankalasia on lasin enimmäiskoko
 1000 mm x 1500 mm.

 Ovirakenteessa olevat umpiosat tehdään alumiini- tai teräslevyistä, joiden välissä on
 mineraalivilla, esim. PAROC palonsuojalevy PAL tai vastaava.

 Profiilien pintakäsittelynä on yleensä anodisointi tai jauhemaalaus.

 Järjestelmän runkoprofiilien syvyys on 50 mm ja ulkonäöltään P50 E30 ovi on kuten
 tavallinen P50-sarjan ovi.

Profiilit
  • runkosyvyys 50 mm.
  • alumiini on  kevyttä, mutta kuitenkin lujaa ja jäykkää.
  • materiaalina alumiini on helposti kierrätettävää.

P50 EI30
Osastoiva ovi
 P50 EI30 alumiinirakenteinen osastoiva ovirakenne on tyyppihyväksytty Suomessa
 paloluokkaan EI30 ympäristöministeriön päätöksellä no YM282/6221/2006. 

 Tyyppihyväksyttyjä ovityyppejä ovat yksilehtiset ovet ja pariovet.

 Ovirakenteen korkeus saa olla enintään 2300 mm ja leveys enintään 2225 mm
 pariovella ja 1160 mm yksilehtisellä ovella.

 Profiilien pintakäsittelynä on yleensä anodisointi tai jauhemaalaus.

 Järjestelmän runkoprofiilien syvyys on 50 mm ja ulkonäöltään P50 EI30 ovi on kuten
 tavallinen P50-sarjan ovi.

Purso Oy vastaa tämän tuotekansion detaljien toimivuudesta, mutta muista sovelluksista vain erikseen sovittaessa.
Vastuu rakenteiden valmistuksen ja asennuksen valvonnasta ei kuulu Purso Oy:lle.

Purso Oy quarantees the function of the applications described in this catalogue. 
Other applications are quaranteed only by separate agreement.
Purso Oy does not take responsibility for control of the installations.
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P50 E30 TYYPPIHYVÄKSYTTY OSASTOIVA OVI

P50 rakennusjärjestelmään kuuluu paloluokan E osastoiva ovi, joka on tyyppihyväksytty ympäris-
töministeriön päätöksellä YM336/6221/2003.

Tyyppihyväksynnän laajuus

P50 E30 osastoiva ovi täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman paloluokan E30 vaatimus-
tason palokestävyyden osalta.

Tyyppihyväksynnän ehdot

Ovirakenteen korkeus saa olla enintään 2360 mm ja leveys enintään 2200 mm.

Ovirakenteiden lasina saa käyttää 7 mm Pyrodur-lasia tai Pyrowiss-lasia.

Yhden lasiruudun koko saa olla enintään 2 m2.

Ovirakenteiden lasina saa käyttää myös ristiin kudottua rautalankalasia, paksuus 6...9mm, jolloin 
lasin enimmäiskoko on 1000 mm x 1500 mm.

Suojaetäisyys vähintään 1,5 m. Mikäli lasien yhteen laskettu pinta-ala A on yli 2,2 m2, noudate-
taan oheisen taulukon 1 suojaetäisyyksiä.

Taulukko 1
m(A 2) )m(syysiäteajouS

2,2 5,1

5,2 6,1

0,3 8,1

5,3 9,1

0,4 1,2

Ovi varustetaan umpilukolla, jonka telki työntyy vastalevyn tai vastaavan taakse vähintään 8 mm. 
Teljen ja muiden ovea kiinni pitävien rakenneosien materiaalin tulee olla terästä tai metalliseosta, 
jonka sulamispiste on yli 850 oC.                           

Kynnyksettömän oven lattian tulee olla palamatonta (A2-s1, d0) materiaalia 100 mm leveydeltä 
oven kummaltakin puolen. Kynnyksetöntä ovea ei tule asentaa poistumistielle johtavaksi oveksi 
eikä kerrostasoosastointia toteuttavaksi oveksi.

Lukituksen ja ovien sijoittamisen osalta noudatetaan lisäksi Suomen rakentamismääräyskokoel-
man osan E1 kohtien 7.3 ja 10.6 periaatteita.

Ovirakenteeseen ei saa kiinnittää mitään palavaa kuten verhoja tai sälekaihtimia.

Ovi saranoidaan pääsääntöisesti poistumissuuntaan avautuvaksi ja sille puolen karmia, mikä 
takaa helpoimman poistumisen rakennuksesta.

Palo-oven karmi kiinnitetään tiukasti ja raot tiivistetään palamattomalla (A2-s1, d0) kivivillalla 
ympäröivään rakennusosaan.

Valmistajan on liitettävä ovitoimituksiin asennusohje, josta käyvät ilmi tämän hyväksynnän laa-
juus ja ehdot.  
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P50 EI30 TYYPPIHYVÄKSYTTY OSASTOIVA OVI 

P50 rakennusjärjestelmän  paloluokan EI30 osastoiva ovi, joka on tyyppihyväksytty ympäristö-
ministeriön päätöksellä n:o YM282/6221/2006 

Tyyppihyväksynnän laajuus

P50 Ei30 osastoiva ovi täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman paloluokan Ei30 vaati-
mustason palokestävyyden osalta.

Tyyppihyväksynnän ehdot

Kaksilehtisen oven ovilehdet saavat olla enintään 1031 mm x 1031 mm leveät ja 2210 mm 
korkeat. Yksilehtisen oven ovilehti saa olla enintään 1031 mm leveä ja 2210 mm korkea. (Mitat 
ilman huulloksia).

Ovirakenteen laseina  ja umpiosina saa käyttää tyyppihyväksynnän mukaisia tyyppejä  
(sivu 6.4)

Oven ikkunoissa ja huulloksissa ja karmeissa käytetään kloropreeni-tiivisteitä.

Ovessa ei tarvita suojaetäisyyttä. Kuitenkaan oveen ei tule kiinnittää verhoja tai sälekaihtimia tai 
muita syttyviä näkösuojia.

Ovi varustetaan uppolukolla, jonka telki työntyy vastalevyn tai vastaavan taakse vähintään 8 
mm. Teljen ja muiden ovea kiinni pitävien rakenneosien materiaalin tulee olla terästä tai metalli-
seosta, jonka sulamispiste on yli 850 oC. Passiivinen ovilehti varustetaan Roca 200 pikasalvalla.

Palo-oven karmi kiinnitetään tiukasti ja raot tiivistetään palamattomalla (A2-s1, d0)  kivivillalla 
ympäröivää rakennusosaan. 

Kynnyksettömän oven alla oleva lattiapinta on palamatonta (A2FL-s1) aina 100 mm etäisyydelle 
asti suljetun oven kummallakin puolen. Kynnyksetöntä ovimallia ei tule sijoittaa poistumistielle 
johtavaksi oveksi eikä kerrostaso-oveksi. Lattian ja oven alareunan välinen rako on 10 mm … 
20 mm.

T-liitoksia ei saa tehdä, vaan jakojen tulee kulkea kohtisuoraan rakenteen reunasta reunaan.

Ovilevyn ja karmin sekä ovilevyjen välinen käyntiväli on kaikilla sivuilla 5 ± 1 mm. Käyntiväleis-
sä on paisuva Purso tiiviste.

Lukituksen osalta noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E 1 kohtien 7.3 ja 
10.6 periaatteita.

Ovessa käytetään 2 teräksistä varmistustappia saranapuolella. Ovessa on kolme Hahn A701/
A751 alumiinisaranaa.

Mikäli ovi pidetään auki, se varustetaan sulkijalaitteella, joka sulkee oven palon sattuessa. Sul-
kijalaitteen huolto tulee järjestää. Mikäli parioven molempia puolia pidetään auki, niin se varus-
tetaan sulkijalaitteella ja parioven tahdistimella.

1.2
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P50 SARJAN OSASTOIVAT OVET
TYYPPIHYVÄKSYNTÄ 

Tyyppihyväksyntä
 

Purso Oy:n nimissä olevat  tyyppihyväksynnät eivät oikeuta valmistajaa käyttämään tyyp-
pihyväksyntämerkintää.
Osastoivan rakenteen tyyppihyväksyntämerkintä edellyttää valmistajakohtaista tyyppihy-
väksyntää, jota voidaan hakea Ympäristöministeriöstä Purso Oy:n tyyppihyväksyntöjen 
perusteella. Purso Oy voi luovuttaa erillisellä  sopimuksella asiakkaalleen oikeuden käyt-
tää Purso Oy:n tyyppihyväksyntöjä hyväkseen hakiessaan itselleen vastaavia valmista-
jakohtaisia tyyppihyväksyntöjä sekä oikeuden valmistaa P50 E30 ja EI30 järjestelmän 
rakenteita.
Lisätietoa valmistajakohtaisen tyyppihyväksynnän hakemisesta on saatavissa Purso Oy:
stä.

Mikäli tuote ei ole valmistajan tyyppihyväksynnän ehtojen mukainen, ei siihen saa kiinnittää 
tyyppihyväksyntämerkintää. 

Mikäli valmistajalla ei ole omaa tyyppihyväksyntää, pitää osastoivalle rakenteelle hakea 
rakennusvalvontaviranomaisen tapauskohtainen hyväksyntä.

Valmistusohjeet 

Tämä yleisesite ei sisällä kaikkea P50 E30 ja EI30 järjestelmän rakenteiden valmistam-
isessa tarvittavaa tietoa esim. tarvikkeiden valinnan, lasituksen ja profiilien koneistuksen 
osalta. Purso Oy luovuttaa valtuuttamilleen asiakkailleen osastoivien rakenteiden val-
mistuksessa tarvittavat yksityiskohtaiset ohjeet.

1.3
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TARVIKKEET
ACCESSORIES

50A301 50A302

TIIVISTEET
SEALINGS

DX818/PPX4/PPX1/P

IN1
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50A304B

15 25

PYRO2 PYRO3
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LIITOSKAPPALEET
JOINING PIECES

503618

PROFIILILLE
FOR PROFILES

509537

506273

507721

500438

50TL02/P 

PROFIILILLE
FOR PROFILES

L = 16,7

PROFIILILLE
FOR PROFILES

50JL05
L = 43,7

507721

PROFIILILLE
FOR PROFILES

50JL30
L = 33,2

507719, 507720

50JL31
L = 43,7

507722
50772250TL30     L = 30,5
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P 50 E30 TYYPPIHYVÄKSYTYT OSASTOIVAT OVET

K-776B K-783BK-778B

K-778B K-776B K-783B

K-777B K-775B

K-777B K-775B
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P 50 E30 TYYPPIHYVÄKSYTYT OSASTOIVAT PARIOVET

K-778B

K-778B

K-776B

K-776B

K-783B K-783B
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P 50 E30 TYYPPIHYVÄKSYTYT OSASTOIVAT PARIOVET YLÄPIELELLÄ

K-777B K-775B

K-777B K-775B
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P 50 E30 TYYPPIHYVÄKSYTYT OSASTOIVAT PIELIOVET

K-780BK-780B

K-780BK-780B

K-779B K-779B

K-779B K-779B
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Kynnys vaihtoehdot
sivulla 5.3 Nämä eivät ole valmistuspiirustukset.

Valtuutetut valmistajat saavat yksityiskohtaiset 
valmistusohjeet PURSO Oy:stä.
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6 67

P 50 E30 TYYPPIHYVÄKSYTTY OSASTOIVA OVI
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Nämä eivät ole valmistuspiirustukset.
Valtuutetut valmistajat saavat yksityiskohtaiset 
valmistusohjeet PURSO Oy:stä.
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P 50 E30 TYYPPIHYVÄKSYTTY OSASTOIVA OVI
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Kynnys vaihtoehdot
sivulla 5.3

Nämä eivät ole valmistuspiirustukset.
Valtuutetut valmistajat saavat yksityiskohtaiset 
valmistusohjeet PURSO Oy:stä.
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A B

C D

P 50 E30 KYNNYS VAIHTOEHDOT
 

Kynnyksettömän oven lattian tulee olla palamatonta (A2-s1, d0)
materiaalia 100 mm leveydeltä oven kummaltakin puolen. Kynnyksetöntä
ovea ei tule asentaa poistumistielle johtavaksi oveksi eikä kerrostaso-osastointia
toteuttavaksi oveksi.

Nämä eivät ole valmistuspiirustukset.
Valtuutetut valmistajat saavat yksityiskohtaiset 
valmistusohjeet PURSO Oy:stä.
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P50 EI30 TYYPPIHYVÄKSYTYT OSASTOIVAT OVET

6.1

Kuvissa ovilehtien maksimikooksi 
on ilmoitettu ovilehden suurin mitta.
Tyyppihyväksyntäpäätöksessä ovi-
lehden maksimikooksi on ilmoitettu 
koko ilman huulloksia.

Nämä eivät ole valmistuspiirustukset.
Valtuutetut valmistajat saavat yksityiskohtaiset 
valmistusohjeet PURSO Oy:stä.
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6.2

Nämä eivät ole valmistuspiirustukset.
Valtuutetut valmistajat saavat yksityiskohtaiset 
valmistusohjeet PURSO Oy:stä.
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6.3

Nämä eivät ole valmistuspiirustukset.
Valtuutetut valmistajat saavat yksityiskohtaiset 
valmistusohjeet PURSO Oy:stä.
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LASI-/ UMPIOSIEN MAKSIMIKOOT 
PALOLUOKKA EI30, tyyppihyväksyntä: YM282/6221/2006

Tyyppi
Palo-

luokka
Raken-

ne
Paksuus 

(mm)
Maksimi 
leveys
B (mm)

Maksimi 
korkeus 
H (mm)

Pyrostop 30-10 EI30 EI30 1K 15 919 2098

Contraflam 30-N2 EI30 1K 16 919 2098

Swisslam 30-N2 EI30 1K 16 919 2098

Interfire EI30-16 EI30 1K 16 919 2098

Pyrobel 12 EG EI30 EI30 1K 16 919 2098

Pyrobel 16 EI30 EI30 1K 16 919 2098

Fireswiss Foam 30-15 EI30 1K 15 919 2098

Fireswiss Foam 30-16 O EI30 1K 16 919 2098

Umpiosa EI30 1K 30 920 1030

6.4

Nämä eivät ole valmistuspiirustukset.
Valtuutetut valmistajat saavat yksityiskohtaiset 
valmistusohjeet PURSO Oy:stä.
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P50 EI30 KYNNYS VAIHTOEHDOT
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Kynnyksettömän oven lattian tulee olla palamatonta (A2
FL

-s1)
materiaalia 100 mm leveydeltä oven kummaltakin puolen. Kynnyksetöntä
ovea ei tule asentaa poistumistielle johtavaksi oveksi eikä kerrostaso-osastointia
toteuttavaksi oveksi.

6.5

Nämä eivät ole valmistuspiirustukset.
Valtuutetut valmistajat saavat yksityiskohtaiset 
valmistusohjeet PURSO Oy:stä.









S 000

S 132 S 139

ES 200 ES 900 (musta)

ES 210 ES 310

ES 400

ES 410

ES 600

Jauhemaalaus
Jauhemaalauksessa profiilin pintaan ruiskutetaan pulveri, joka sulatetaan uunissa kestäväksi 
ja tasaiseksi pinnaksi. Ennen maalausta profiileille tehdään kromatointikäsittely, jolla varmis-
tetaan maalin pysyvyys. Normaalisti käytetään RAL-värikartan sävyjä, mutta muutkin sävyt 
ovat mahdollisia.

PROFIILIEN PINTAKÄSITTELYT

Anodisointi 
 Anodisointi on sähkökemiallinen menetelmä, jolla kasvatetaan alumiinin luonnollisen
 oksidikerroksen paksuutta. Anodisointi muodostaa kovan, mekaanista kulutusta
 kestävän pinnan, jolla on erinomainen säänkesto.

Värisävyt
 Painoteknisistä syistä värimallit saattavat poiketa todellisista väreistä.

 Pyydettäessä toimitamme anodisoidut näytepalat. 

TEKNISIÄ TIETOJA

Profiilit
 • alumiiniseos yleensä EN-AW 6063 T5, Rp0,2 min = 130 N/mm²
        Rm min = 175 N/mm²
        E = 70000 N/mm2

 • alumiinirakenteiden suunnittelussa on otettava huomioon lämpötilan
  muutoksista aiheutuvat siirtymät
 • alumiinin lämpölaajenemiskerroin on 24x10-6/K
 • profiilien muototoleranssit EN 755-9 tai EN 12020-2 mukaan
 • seos soveltuu erinomaisesti anodisoitavaksi
 • toimituspituus on normaalisti 6,6 m, muut mitat erikoistilauksesta

Tiivisteet
 • materiaali kloropreeni
 • väri musta



02
/2

00
7

Purso Oy
Alumiinitie 1, 37200 Siuro
Puh. (03) 340 4111, faksi (03) 340 4500
Sähköposti: purso@purso.fi
www.purso.fi


