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P80
Eristetyt osastoivat ovet ja seinät

Purso Oy vastaa tämän tuotekansion detaljien toimivuudesta, mutta muista sovelluksista vain erikseen sovittaessa.
Vastuu rakenteiden valmistuksen ja asennuksen valvonnasta ei kuulu Purso Oy:lle.

Purso Oy quarantees the function of the applications described in this catalogue. 
Other applications are quaranteed only by separate agreement.
Purso Oy does not take responsibility for control of the installations.
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Nämä eivät ole valmistuspiirustukset.
Valtuutetut valmistajat saavat yksityiskohtaiset 
valmistusohjeet PURSO Oy:stä.

KÄYNTIOVET EI60 1K-LASITUKSELLA
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Alumiini tai teräslevy
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Ovilehdet voidaan jakaa osiin vaaka-
suuntaista profiilia käyttäen
Profiilien ei tarvitse kulkea samassa 
kohtaa kummassakin ovilevyssä.

Kynnysvaihtoehdot: sivu 15

Sallitut lasimitat 
vaihtelevat lasityypeittäin.
Lasien ja umpiosien mitat:
Sivu 13
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Nämä eivät ole valmistuspiirustukset.
Valtuutetut valmistajat saavat yksityiskohtaiset 
valmistusohjeet PURSO Oy:stä.

KÄYNTIOVET EI60 2K-LASITUKSELLA

Ovilehdet voidaan jakaa osiin vaaka-
suuntaista profiilia käyttäen
Profiilien ei tarvitse kulkea samassa 
kohtaa kummassakin ovilevyssä.

Kynnysvaihtoehdot: sivu 15
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Sallitut lasimitat 
vaihtelevat lasityypeittäin.
Lasien ja umpiosien mitat:
Sivu 13
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Nämä eivät ole valmistuspiirustukset.
Valtuutetut valmistajat saavat yksityiskohtaiset 
valmistusohjeet PURSO Oy:stä.

PIELELLISET OVET JA LASISEINÄT EI60
1K-LASITUKSELLA
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Sallitut lasimitat vaihtelevat lasityypeittäin.
Lasien ja umpiosien mitat: Sivu 13

Seinärakenteeseen voidaan sijoittaa sivun 11.1 mukaisia ovia

Detaljit 301, 302, 304, 305 ja 307 sivun 11.1 mukaisesti.
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Nämä eivät ole valmistuspiirustukset.
Valtuutetut valmistajat saavat yksityiskohtaiset 
valmistusohjeet PURSO Oy:stä.
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LASI-/ UMPIOSIEN MAKSIMIKOOT 
PALOLUOKKA EI60, tyyppihyväksyntä: YM147/6221/2003
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Huom: Käyntiovet: Suurin sallittu oven paino on 
140kg ⇒ Suurin sallittu lasin paino ~110kg

Tyyppi
Palo-

luokka
Raken-

ne
Paksuus 

(mm)
Suurin 
leveys 
B (mm)

Suurin 
korkeus 
H (mm)

Suurin 
pinta-ala 
A (m²)

Huom

Pyrostop 60-101 EI60 1K 23 1010 1972 1,7 A ≤ B x H
Pyrostop 60-201 EI60 1K 27 1010 1972 1,7 A ≤ B x H
Contraflam 60-N2 EI60 1K 24 900 1972 1,7

Swisslam 60/1 EI60 1K 25 1010 1972 1,7 A ≤ B x H
Pyrobel 21 EI60 1K 21 1010 1972 1,7 A ≤ B x H
Pyrobel 21 EG EI60 1K 25 1010 1972 1,7 A ≤ B x H
Fireswiss Foam 60-23 EI60 1K 23 1010 1972 1,7 A ≤ B x H
Fireswiss Foam 60-24 O EI60 1K 24 1010 1972 1,7 A ≤ B x H
Fireswiss Foam 60-27 EI60 1K 27 1010 1972 1,7 A ≤ B x H
Fireswiss Foam 60-28 O EI60 1K 28 1010 1972 1,7 A ≤ B x H
Pyrostop 60-251 EI60 2K 41..45 1010 1972 1,7 A ≤ B x H
Contraflam 60-N2 EI60 2K 36..45 880 1400 1,2

Umpiosa EI60 1115 2850 3,2
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LASITUSLISTOJEN VALINTA 
PALOLUOKKA EI60

1K lasitus

2K lasitus

Umpiosat

Lasin paksuustoleranssit 
huomioitava lasituslistojen 
valinnassa
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KYNNYSVAIHTOEHDOT
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Automaattisina tiivistekynnyksinä voidaan käyttää:
TOTAL (Agentuuri K.M.Åström Oy)
Stribo E2011 Alu (Raitatuote Oy)
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KIINNITYSPERIAATTEITA

10-20

kiila-ankkuri tai betoninaula 6x40

kiinnitysliuska fe 1x25x100

kiinnityslevy fe 2x25x44

levyruuvi 4.8x13

levyruuvi 4.8x13

mineraalivilla

tulenkestävä massa 10-20

mineraalivilla

kiinnitysliuska fe 1x25x100
kiila-ankkuri tai betoninaula 6x40

levyruuvi 4.8x13

levyruuvi 4.8x13

kiinnityslevy fe 2x25x44

verhouslevy, fe tai al

verhouslevy, fe tai al

10-20

mineraalivilla

levyruuvi 4.8x13

tulenkestävä massa

kiinnityslevy fe 2x25x44

ruuvi esim. 6x60

10-20

ruuvi esim. 6x60

kiinnityslevy fe 2x25x44

verhouskulma, fe tai al

levyruuvi 4.8x13

mineraalivilla

10-20

mineraalivilla
M6x20

levyruuvi 4.8x13

kiinnityslevy fe 2x25x44

tulenkestävä massa

hitsaus

tartunta

10-20

tartunta

hitsaus

kiinnityslevy fe 2x25x44

levyruuvi 4.8x13

M6x20

mineraalivilla

verhouskulma, fe tai al
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P80 SARJAN PROFIILEIDEN POIKKILEIKKAUSARVOT

iliiforP
Ix Wx Iy Wy

mc 4 mc 3 mc 4 mc 3

01008 4.37 6.71 8.54 6.01

11008 6.18 6.81 2.85 9.11

02008 6.46 2.61 6.03 9.01

12008 4.37 2.71 6.04 1.9

22008 1.18 1.81 1.25 0.11

52008 4.84 1.21 6.01 4.5

62008 6.95 8.31 2.71 7.4

72008 9.66 6.41 3.42 2.6

2582108 2.22 7.6 4.2 3.2
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 E = 70 000 N/mm2

Rm min = 175 N/mm2 

Alumiiniseos EN-AW 6063 T5,     Rp 0.2 min = 130 N/mm2



P 80

1,00

0

50

100

150

1,25 1,50

200

250

300

350

2,001,75

80011

80021

80025

1,125

80010

80022

80026

80020

80027

E 30
EI 30
EI 60

17.2

RUNGON MITOITUS TUULIKUORMALLE

Taipuma L/200
q=0.6 kN/m2

Taipuma L/300
q=0.6 kN/m2

Lasiala on jaettu osiin jännevälin suunnassa. Lasialaa ei ole  jaettu osiin jännevälin suunnassa.

Tuulikuorma (RIL 144-2002)

0=Avomeri
I=Laaja avoin alue
II=Maatalousmaa, satunnaisia pieniä esteitä
III=Esikaupunki- ja teollisuusalueet, metsät
IV=Kaupunkien keskusta-alueet

Tuulikuorma q=cp x  qk

cp=painekerroin (yleensä 1.0)
qk=tuulenpaine

VAAKARUNGON MITOITUS LASINPAINOLLE

Vaakarungon taipuma max. 3 mm

Lasin leveys (m) 

La
si

n 
pa

in
o 

(k
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HUOM: Osastoivissa rakenteissa
otettava huomioon lasien ja ra-
kenteen suurimmat sallitut mitat.
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HUOM: Osastoivissa rakenteissa
otettava huomioon lasien ja ra-
kenteen suurimmat sallitut mitat.



S 000

S 132 S 139

ES 200 ES 900 (musta)

ES 210 ES 310

ES 400

ES 410

ES 600

Jauhemaalaus
Jauhemaalauksessa profiilin pintaan ruiskutetaan pulveri, joka sulatetaan uunissa kestäväksi 
ja tasaiseksi pinnaksi. Ennen maalausta profiileille tehdään kromatointikäsittely, jolla varmis-
tetaan maalin pysyvyys. Normaalisti käytetään RAL-värikartan sävyjä, mutta muutkin sävyt 
ovat mahdollisia.

PROFIILIEN PINTAKÄSITTELYT

Anodisointi 
Anodisointi on sähkökemiallinen menetelmä, jolla kasvatetaan alumiinin luonnollisen oksidi-
kerroksen paksuutta. Anodisointi muodostaa kovan, mekaanista kulutusta kestävän pinnan, 
jolla on erinomainen säänkesto.

Värisävyt
Painoteknisistä syistä värimallit saattavat poiketa todellisista väreistä.

Pyydettäessä toimitamme anodisoidut näytepalat. 
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Purso Oy
Alumiinitie 1, 37200 Siuro
Puh. (03) 340 4111, faksi (03) 340 4500
Sähköposti: purso@purso.fi
www.purso.fi


